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ООО «ДЕКАТЕРМ»

ИНН 6453157201  КПП 645301001  ОГРН 1186451019040

Р/с 40702810114500009412 в Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва

К/с 30101810845250000999 БИК 044525999

Почтовый адрес: 410086, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Песчано-уметская, д. 43

Http://www.dekaterm.ru    E-mail: info@dekaterm.ru 

Тел.: +7 (8452) 25-82-83, 25-81-41, 52-99-11. 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Продукция – СВЕЧА РАССЕИВАНИЯ 

 Техническое задание на разработку (проектирование) изделия (оборудования).

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

(поле обязательное для заполнения)

	Наименование объекта:
	

	Наименование организации:
	

	Почтовый адрес:
	

	Контактное лицо и должность:
	

	Код города и номер телефона, факса: 
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Вид сбрасываемой среды (нужное подчеркнуть): газ / газожидкостная смесь
2. Вид сброса (нужное подчеркнуть): постоянный / периодический / аварийный

3. Давление сбрасываемой среды, МПа (изб) ____________________________________________
4. Температура сбрасываемой среды, °С, мин/макс _______________________________________
5. Температура окружающего воздуха, °С, мин/макс _____________________________________

6. Сейсмозона № ___________________________________________________________________

7. Скорость ветра, м/с, зимой / летом __________________________________________________

8. Высота свечи, м __________________________________________________________________

9. Диаметр свечи, мм (либо по расчету)_________________________________________________

10. Высота входного патрубка от нулевой отметки, мм ____________________________________

11. Диаметр входного патрубка, мм ____________________________________________________

12. Высота дренажного патрубка от нулевой отметки, мм __________________________________

13. Диаметр дренажного патрубка, мм (либо по расчету ___________________________________

14.  Необходимость комплектации входного патрубка 

- поворотной заглушкой (обтюратором)______________________________________________

- ответным фланцем_______________________________________________________________

- сепаратором ____________________________________________________________________

- гидрозатвором (до давления 0,6 МПа) ______________________________________________

- пламяпреградителем (до давления 1,2 МПа) _________________________________________

- переходом на другой Ду __________________________________________________________

15.  Необходимость размещения на свече дополнительного оборудования: 

- молниеотвод ___________________________________________________________________ 

- лестницы ______________________________________________________________________
- площадки обслуживания _________________________________________________________

- заградительные огни ____________________________________________________________
- прожекторы освещения__________________________________________________________

16. Тип конструкции свечи (зависит от сейсмичности):

- на растяжках ___________________________________________________________________
- на несущей фермовой конструкции ________________________________________________
- самонесущая ___________________________________________________________________
17.  Дополнительные требования проектной организации: ____________________________________________
Руководитель __________________________________ /______________________________/

М.П.                                                       подпись                                             (Ф.И.О.)









