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Регуляторы давления серии DR70 со стандартной 3/4” NPT и BSP резьбой походят для трубопроводов с высокими потокоми воды, жидкости, газа и 
т.д. Специальная конструкция данного регулятора позволяет, сохранять выходное давление P2 постоянным и не зависящим от входного давления 
P1, даже в случае большого перепада давления и большого расхода рабочей среды. Корпус регулятора выполнен из латуни или нержавеющей 
стали 316L и имеет широкий диапазон входного давления: до 150 бар - для латунного корпуса и до 200 бар - для корпуса из нержавеющей стали. 
Величина рабочего давления на выходе 0.5~55бар. 

РЕГУЛЯТОРЫ НА БОЛЬШОЙ РАСХОД

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

DR70 СЕРИЯ

DR70
СЕРИЯ ООО «ДЕКАТЕРМ»
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КРЕПЛЕНИЕ НА 
ПАНЕЛЬ (ОПЦИЯ)
АРТИКУЛ DR70-PMB

2 БОЛТА 
M6xP1

40 мм MАКС
13 мм MИН
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ВЫХОДНОЙ ПОРТ ПОД МАНОМЕТР (NPT 1/4’’)

ВЫХОДНОЙ ПОРТ ПОД
 МАНОМЕТР (NPT 1/4’’)

60.5

Cv = 3.5

РАСХОД л/мин ВОЗДУХ

INCREASE

DECREASE

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Материал корпуса Никелированная латунь, нержавеющая сталь 316L
Материал крышки Никелированная латунь, нержавеющая сталь (Опция)
Клапан Нержавеющая сталь 316L
Пружина клапана Нержавеющая сталь 316L
Седло клапана Viton (от -30oС до +60oС), Teflon (от -40oС до +70oС) 
Поток Cv= 3.5 (Стандарт)
Натекание Не более 2х10-8 атм х см3/сек по Гелию
Коэффициент расхода Cv=3.5

DR70
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ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ
ГАЗОВЫЕ ЩИТЫ И РАЗРЯДНЫЕ РАМПЫ

ООО «Флюид-лайн» поставляет газовые щиты и разрядные рампы собранные на регуляторах DRASTAR:

•  Рампы разрядные модульные
•  Рампы разрядные для чистых и лазерных  газов
•  Рампы разрядные для технических газов

•  Рампы разрядно-наполнительные для криогенных сосудов
•  Щиты для чистых и лазерных газов
•  Щиты для режущих и технических газов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рекомендации по применению
Каждый регулятор разработан и собран с учетом требований безопасности и удобства эксплуатации . Однако, безопасность и эффективность ра-
боты регулятора увеличивается в 2 раза, если использовать регуляторы в средах с давлениями 25–75% от проектного рабочего давления. Такие 
рекомендации мы даем для большинства нашего оборудования для бесперебойной работы и продления сроков службы.

ООО «ДЕКАТЕРМ»

S P NP1 2010DR70 - -- -
СЕРИЯ
DR70

УПРАВЛЕНИЕ
1 = Винт
2 = Рукоятка

МАТЕРИАЛ КОРПУСА
S = нержавеющая сталь 316L,200 бар 
B = никелированная латунь, 150 бар
SH = нержавеющая сталь, 420 бар

СЕДЛО КЛАПАНА
P = Teflon
V = Vespel
Для SH по умолчанию Vespel

РАЗМЕРЫ ПОРТОВ
1 = 1/2’’
2 = 3/4’’
3 = 1’’

РЕЗЬБА ПОРТОВ
NP = NPT
BS = BSP

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
V = встроенный перепускной клапан
H1 для высоких температур, до 120 °C
H2 для высоких температур, до 250 °C
H3 для высоких температур, до 350 °C 
GAUGE  = в сборе с манометрами

ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ
010 = 10 бар
025 = 25 бар
050 = 50 бар
070 = 70 бар
150 = 150 бар
250 = 250 бар
350 = 350 бар

Только серия SH
(входное давление 420 бар)




